
FRIABILIDADE 
300

Descrição do Produto

• Equipamento de alta tecnologia e precisão para testes de abra-
são com controlador de tempo. 
• Externamente: Aço carbono SAE 1020 com tratamento anticor-
rosivo, acabamento com pintura eletrostática a pó, montado sobre 
pés de borracha;

Características Técnicas

• Controle de tempo (Timer) através de um Temporizador eletrôni-
co microprocessado com indicação digital e alarme sonoro para 
desligamento automático ao final do teste com diversas opções de 
configurações com ajuste manual ou automático;
• Tambor de acrílico incolor acionado por eixo em aço inox AISI 
304.

Especificações Técnicas

Números de provas 1 ou 2 PROVAS

Velocidade 25 RPM ± 1 RPM

Voltagem 110 ou 220 Vca

Grau de Proteção  IP 20

Plugue de Alimentação 3 pinos NBR 14136

Informações por modelo Friabilidade 300

MODELO LARGURA mm PROFUNDIDADE mm ALTURA mm POTÊNCIA W PESO kg

1 350 300 450 100 16

2 560 350 450 200 20

• Manual de instrução em português

ACOMPANHAM

EQUIPAMENTO ATENDE ESPECIFICAÇÕES DA FARMACOPÉIA AMERICANA USP <1216>

? • Serviço de Qualificação IQ e OQ

OPCIONAIS

ÚNICO FABRICANTE
NO PAÍS DESTE TIPO

DE EQUIPAMENTO


